GLASOFENBAU

Endbeheizte rekuperative Wannen (U-Flamme)

Wannentyp zur Herstellung von:

o Kristallglas

o Kalk-Natron-Glas

o C-Glas

o C-Glasfasern fur Isolierwolle
0 Haushaltsglas (table ware)

Technische Daten: Vorteile:

Schmelzflache:  2-35 m2 o weniger NOx-Emission

Schmelzleistung: bis 70 t/d als regenerative Wannen

Rekuperator: Doppelmantel- oder o hohe Flexibilitat
Rohrkorbrekuperator o weniger Platzbedarf

Beheizung: 1-4 Heil3luftgehause o geringere Investmentkosten
mit Ol- (Gas-) Lanzenbrenner

Doghouse: 1 Stuck

Elektrische Beheizung nachristbar:

Unsere rekuperativen Wannen konnen mit elektrischer Zusatzheizung bis hin zur Hybridwanne erweitert
werden.

o Einschmelzboosting
o Thermischer Wall
o Elektrische Durchlassbeheizung

Optionale Zusatzsysteme:

Je nach Anlagenkonzept und Prozessanforderung stehen verschiedene optionale Erweiterungen zur
Verfugung.

o Bubblingsysteme mit Druckluft- oder Sauerstoffzufuhr
0 Wall- und Durchlasskonstruktionen mit oder ohne Luft- bzw. Wannenkuhlung
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